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Літієва акумуляторна батарея EC48100WMТ 51.2В 100А-год складається з 16-ти LiFePO4 комірок  

CALB L160F100, оснащена BMS JK-PB1A16S10P, постачається в сталевому корпусі з кронштейном для 

настінного монтажу. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ.  

LiFePO4 акумуляторна батарея EC48100WMT призначена для систем накопичення енергії. Батарея 

надійна, компактна, проста в установці, не вимагає обслуговування і може бути масштабована 

паралельним встановленням декількох таких самих для збільшення ємності в системі накопичення 

енергії. Широко використовується для домашніх сонячних електростанцій, в невеликих 

комерційних і промислових системах зберігання енергії тощо. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Хімія Літій залізо-фосфатна батарея 

Номінальна напруга 51.2 В 

Максимальна напруга відключення зарядки 56.8 В 
Номінальна ємність  100 А-год 

Номінальна енергоємність 5.12 кВт-год 

Струм відключення зарядки 5А 

Рекомендований тривалий струм зарядки/розрядки до 50 А (0.5С) 

Миттєвий максимальний струм споживання  до 200 А (2С) 
Гранична напруга зарядки 56.8 В 

Гранична напруга розрядки 43.2 В 

Життєвий цикл 7000 циклів,  за умов глибини розряду ( DOD) 80%  
/при температурі 25°C±2°C, 0.5C заряд/0.5C 
розряд 

Комунікаційні протоколи Bluetooth, RS232/RS485, CAN 

Діапазон робочих температур  0С .. 40С 

Температура зберігання -10С .. 40С 

Ступінь захисту ІР21 

Габаритні розміри (ВхШхД) 175х405х580мм 

Вага  41.5 кг 

Гарантійні зобов’язання 5 років 

Термін служби 15 років 
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КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ. 

• Інтелектуальна BMS. Система управління батареєю (BMS) може балансувати та 
контролювати заряд комірок з яких складається батарея. По протоколу Bluetooth надавати 
інформацію про стан батареї в цілому та комірок окремо, що включає значення напруги, 
струму і температури. Плата BMS захищає батарею від перезаряду, глибокого розряду, 
перенавантаження, перегріву, короткого замикання та сприяє довготривалому терміну 
служби. 
 

• Комунікаційні протоколи. Наявність протоколів RS232/RS485, CAN робить батарею 
EC48100WMТ сумісною з більшістю поширених інверторів, дозволяє з’єднувати батареї 
паралельно для збільшення ємності системи накопичення електроенергії. 

 

• Універсальний корпус. Корпус спроектовано так, щоб акумуляторну батарею можна було 
легко змонтувати на стіну або встановити на горизонтальну поверхню. 

 

КОМУТАЦІЙНА ПАНЕЛЬ БАТАРЕЇ. 

 

1.Клема P - 2. Клема P - 3. Клема P + 4. Клема P + 5.Вимикач 6.Заземлення 
7.Кнопка BMS 8.Індикатор ON 9.Кнопка RESET 10. ALARM 11. ADD Switch 12. Dry Contact 

13. CAN 14. RS232 15. RS485-2 16. SOC 17. RS485-1 18. RUN 

 

ПІДКЛЮЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ EC48100WMT. 

Порядок підключення акумуляторної батареї EC48100WMT до інвертора. 

1. Переконатись, що інвертор і батарея вимкнені. 
2. Під’єднати провід (+) за допомогою відповідного наконечника до (+) клеми інвертора, 

провід (-) за допомогою відповідного наконечника до (-) клеми інвертора.  Далі провід (+) 
під’єднати до відповідної (+) клеми батареї і затиснути клемним гвинтом М8, провід (-) 
під’єднати до відповідної (-) клеми батареї і затиснути клемним гвинтом М8. 
Застереження. Не використовуйте провід з перетином жили менше ніж 16 мм2 , довжина 

проводів не повинна перевищувати 2 м. 
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3. Увімкніть батарею автоматичним вимикачем, далі увімкніть кнопкою плату BMS. 
4. Увімкніть інвертор і переходьте до його настройки. 

 
Моніторинг стану батареї можна здійснювати підключившись до плати BMS по протоколу Bluetooth. 

Для цього треба скачати та встановити застосунок JK BMS в App Store або Play Market.  

 

Пароль користувача BMS: 123456. 
 

 

УСТАНОВЧІ КРЕСЛЕННЯ. 

 

ЗБЕРІГАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ БАТАРЕЇ. 

1. Акумуляторна батарея зазвичай зберігається в стані заряду від 20% до 40% у чистому, 
сухому, вентильованому та захищеному від дощу приміщенні з температурою 
навколишнього середовища від -5°C до 35°C і відносною вологістю повітря не більше ніж 
75%. Батарею слід зберігати в горизонтальному положенні на рівні не менше ніж 100 мм від 
землі; 

2. Батареї не можна зберігати з активними хімічними речовинами або пилом; 
3. Батарею не можна піддавати механічним ударам або сильному тиску; 
4. Батарея повинна уникати прямих сонячних променів, триматися подалі від джерела вогню, 

а відстань від джерела тепла не повинна бути менше 2 м; 
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5. З дати виробництва кожні 3 місяці зберігання слід заряджати струмом 0.2~0.5C протягом 
30~60 хвилин, при температурі 25°C±5°C). 

6. Акумуляторна батарея повинна бути належно упакована перед відправкою. Під час 
транспортування уникайте сильної вібрації, ударів або екструзії, а також сонця та дощу. 
Батареї можна транспортувати такими транспортними засобами, як автомобілі, поїзди, 
кораблі та літаки. 

7. Акумуляторна батарея має залишатися на 40% - 60% рівня заряду; 
8. Якщо батарея не використовується протягом тривалого часу, рекомендується заряджати її 

струмом 0.2С приблизно кожні три місяці. 
9. Доступ до комірок акумуляторної батареї користувачу суворо заборонений. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ. 

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. При правильному використанні 

відповідно до характеристик продукту акумуляторна батарея буде безпечною, надійною і зручною 

у користуванні. 

УВАГА! Неправильне використання літій-іонних батарей може призвести до травм або пожежі! 

1. Під час заряджання батареї переконайтеся, що полярність є правильною. 
2. Не піддавайте батарею впливу несприятливих середовищ, екстремальним температурам, 

глибоким циклічним змінам, частим глибоким розрядам та перезаряду. 
3. Якщо ви виявите, що батарея не відповідає нормі, будь ласка, негайно припиніть її 

використовувати та зверніться до сервісу для обслуговування. 
4. Переконайтеся, що батарея подалі від небезпечних об’єктів та/або матеріалів. 
5. Забороняється коротке замикання акумулятора. 
6. Забороняється спалювати або знищувати батарею, це може спричинити вивільнення або 

шкідливих речовин та газів. 
7. Не розбирайте, не стискайте, не проколюйте та не спалюйте батарею. 
8. Перебування батареї під дощем заборонено. 
9. Заборонено піддавати батарею прямому впливу сонячних променів. 
10. Заборонити вплив температури вище 60°C. 
11. Забороняється викидати батарею у сміття. 
12. Забороняється використовувати інші типи акумуляторів послідовно або паралельно з літій-

іонними акумуляторами. 
13. Забороняється використовувати послідовно або паралельно нові та старі батареї. 

 

Комплект поставки. 

1. Батарея – 1шт. 

2. Настінна панель кронштейна – 1шт. 

3. Болт М10 – 3 шт. 

4. Дюбель  – 3 шт. 

5. Резинові опори – 4 шт. 

 


